
Технико-коммерческое предложение 

Заточный станок STALEX DS200 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Напряжение 230В/50Гц 

Мощность, кВт 0,9 

Частота вращения круга, об/мин 2950 

Параметры круга, мм 200х32х32 

Габариты, мм 540х300х275 

Масса, кг 26.5 

 

2. Описание 

 

Заточные станки предназначены для слесарных работ (снятия заусенцев, фасок и т.п.), 

заточки режущего инструмента, а также выполнения шлифовальных и полировочных 

работ. 

• Корпус станка изготовлен из серого чугуна, для предотвращения вибрации; 

• Мощный бесшумный асинхронный двигатель; 

• Защитный экран от искр; 

• Пылезащищенная кнопка пуск/стоп; 

• Прорезиненные опоры в основании станка; 

• Изготовлен по стандарту СЕ 

 

 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   Московская обл. г. Балашиха 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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