
Технико-коммерческое предложение 

Станок профилегибочный гидравлический STALEX HRBM50HV 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Питание электродвигателя 380ВМощность двигателя 2,2 кВт 

Диаметр валов 50мм 

Скорость вращения 13,0 об/мин 

Габариты 1500х950х1340 мм 

Вес нетто/брутто 515/647 кг 

 

2. Описание 

 

Мощный гидравлический трубогиб для гибки профильных труб, полосы, прутка. 

Крепкая устойчивая конструкция для длительного срока службы с 2-мя приводными 

нижними роликами и гидравлический привод верхнего вала. Простое управление, удобен в 

работе. 

 

Особенности: 

Мощная стальная сварная рама; 

Передвижная панель управления; 

Гидравлический привод верхнего вала; 

Защитный чехол от пыли на участке перемещения верхнего вала; 

Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости; 

Датчик системы давления ; 

Ролики имеют возможность регулировки ширины. 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   Московская обл. г. Лосино-Петровский 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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