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Листогиб ручной  серии WS. Технические характеристики 

Ручной листогиб марки серии WS ориентирован на гибку листового металла толщиной до 1,5 мм по оцинковке, 
1 мм по нержавейке и 2 мм по меди. При этом, угол должен составлять не более 120°. Устанавливается с 
помощью фиксатора угла. Как и все станки, относящиеся к классу листогибочных, модель WS имеет прочную 
станину, исключающую возможные вибрации в процессе работы на станке. Предусмотрена компенсация 
прогиба траверс. Сама конструкции станка достаточно проста. Станок не имеет ограничения по глубине подачи 
материала, так как в его конструкции нет задней стенки. Заднего упора нет. В комплектацию стандартно входит 
сегментное лезвие (за исключением модели WS 2500А).  Его использование не только удешевляет ремонт 
станка, в случае необходимости замены, но и увеличивает срок службы станка. 

Технические характеристики: 

Модель листогиба WS 1.5х2500 WS 1.5x2000 WS 1.5X1300 

max толщина материала, мм 1,5 1,5 1,5 

длина листа, мм 2500 2000 1300 

max угол загиба, градус 120° 120° 120° 

Размеры станка Д/Ш/В 3100/800/1100 2600/800/1100 1800/800/1100 

вес станка, кг 1200 700 390 


