
Технико-коммерческое предложение 

Электромеханический зиговочный станок LX 15 ACL 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Привод электрический 

Макс. толщина листа 1,5 мм 

Мощность двигателя 1,5 кВт 

Вылет роликов 120 мм 

Размеры (ДхШхВ) 700х400х950 мм 

Вес 120 кг 

2. Описание 

 

Зиг-машины – это стационарное решение для накатки зигов и профилей на круглых 

заготовках. 

Основная область применения в вентиляции – изготовление ниппелей для соединения 

круглых воздуховодов. 

 

Преимущества: 

Зиговочная машина LX15 оснащена удобной ручкой прижима верхнего вала; 

Мощный корпус, валы из твердой стали, надёжная система привода; 

Регулируемая упорная пластина; 

Зиг-машина LX15 имеет переключатель для левого и правого вращения роликов, а также 

одинарную ножную педаль. 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   г. Екатеринбург 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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