
Технико-коммерческое предложение 

Настольный вертикально-сверлильный станок TTMC T-35 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Масса, кг 290 

Напряжение питания, В 3x380 

Габаритные размеры, мм 1700х670х850 

Мощность двигателя, кВт 1.8 

Ход пиноли шпинделя, мм 150 

Конус шпинделя, Морзе МТ4 

Количество скоростей шпинделя 8 

Макс. Ø сверления (сталь), мм 35 

Размеры раб. поверхности плиты, мм 670х400 

 

2. Описание 

 

Вертикально-сверлильный станок T35 - это точный станок, который оснащен двигателем 

на 8 скоростей. Поворотный стол управляется зубчатым механизмом. На вертикально-

сверлильном станке T35 можно выставить упор для определенной глубины отверстия, а 

также работать с крупногабаритными деталями. После подачи на нужную глубину 

шпиндель возвращается в исходную позицию. Максимальный диаметр сверления – 35 мм. 

Основные узлы станка Т35 изготовлены из высокопрочного чугуна или стали 

- Восьми скоростной встроенный электродвигатель 

- Станок имеет 2 рабочих стола с идеально обработанной поверхностью 

- Электромеханический привод направления вращения на рычагах ручки станка 

- Т-образные пазы для зажима заготовок 

- Функция нарезания резьбы 

 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   г. Нижний Новгород 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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