
Технико-коммерческое предложение 

Фальцепрокатный станок DLE 12 4.1 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Страна производитель Турция 

Поставщик Dogan Machinery 

Модель DLE 12 4.1 

Тип привода Электрический 

Толщина металла (400 N/mm2), мм 1.2 

Количество пар роликов в комплекте, шт 9 

Макс. сечение профиля, мм 12 

Длина, мм 1300 

Электропитание, В/Гц 3х380/50 

Ширина, мм 800 

Высота, мм 1100 

Вес, кг 425 

Потребляемая мощность, кВт 2.2 

 

 

2. Описание 

 

Универсальность - Кромкогибочное устройство 

Мобильность - Фальцепрокатный станок оснащен колесами для перемещения 

Одновременная установка 3-х комплектов роликов (включая «рейку») 

Безопасность - Кнопка экстренной остановки 

 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   Московская обл. г. Ногинск 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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