
Технико-коммерческое предложение 

Электромеханические вальцы METAL MASTER ESR 1345 

 

 

 
 

1. Характеристики станка 

 

Максимальная толщина металла (мм) 4,5 

Рабочая ширина (мм) 1300 

Диаметр валков, (мм) 120 

Минимальный радиус гибки, (мм) 180 

Мощность привода (Квт) 2,2 

Габаритные размеры упаковки (мм) 2000*760*1230 

Масса нетто/брутто (кг) 750/840 

 

2. Описание 

 

Вальцы METALMASTER ESR 1345 предназначены для профессионального использования 

на производственных предприятиях. Станок осуществляет гибку круглых труб и изделий 

конической формы, его активно применяют при изготовлении водостоков, откосов, карнизов 

и деталей кровли. Вальцы оснащены удобной рычажной настройкой валков под нужный 

диаметр. Электрический двигатель установки закрыт металлическим кожухом для защиты 

от механических повреждений. Мощность привода - 2.2 кВт. 

 

Принцип работы: 

Первым шагом следует выполнить регулировку диаметра. Фиксация материала выполняется 

в передних валах. Обрабатываемый листовой металл должен пропуститься через валы 

приблизительно наполовину; 

Затем должна быть выполнена подача материала. Осуществляется подъём направляющего 

вала на требуемую величину. Происходит формирование половины окружности; 

Обязательно должен быть включён кулачковый механизм. Это позволит избежать такого 

дефекта, как формирование полосы по ширине листового материала. 

 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «Станок» 

Юр. адрес: 105484, г. Москва, ул. Парковая 15-я, д.39, к.236 

ИНН 9719024832, КПП 771901001, ОГРН 1227700188341 

Т. +7(925)4231501, e-mail: info@stanok-rf.ru, http://stanok-rf.ru 

   

 



3. Условия поставки 

 

Цена    на сайте, с учетом НДС 

Условия оплаты 100% - предоплата в течении трех банковских дней после 

выставления счета 

Наличие Уточнять перед оплатой 

Срок поставки В течении трех рабочих дней после поступления оплаты на 

расчетный счет (при наличии станка) 

Самовывоз   Московская обл. г. Долгопрудный 

Доставка до адреса  Транспортными компаниями за счет Покупателя 

Гарантия   12 месяцев 

Срок действия ТКП  7 дней 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Станок»    

          Ю. С. Шпинев 
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